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乙代混剂中三乙膦酸铝对 

代森锰锌稳定性的影响’ 

．
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摘 要 奉文采用黄原酲盐法，测定了热贮前后乙代混荆中代森锰锌含量的变化；同时还洲定 

了乙代混荆水溶液中代森锰锌的相对分胖率．并探讨了温度(20C、30℃)和放苴时问(1h、6I1、 

12h)对其稳定性的影响 试验结果表明，代森锰锌单剡热稳定性较差．蛔对分解率达 14．3 一 

与其它样品相比差异显著，代森锰锌在水中和 0．1O 三乙磷酸铝 鹿中的相对分解率 

(20C、12h)分别为 31．5 和 18．5 
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。 合理配比混剂中的三乙磷酸钽是代森锰锌的稳定荆。  ̂

分解率黄原酸盐法 珑噬，一弼l琵 j 

Th．Stabi~ of Mencozeb in the Mixture 

(phose~yl—AI+mancozeb)by Xen'~ated Me~od 

Fan Zhixiart et a1． 

(Ce~aer Teg，Jd,"a Ag ，w c Ⅱf￡， 矗聊  ，Cha~~chnu 130118) 

Abstract The xanthated methoo was used for determination of manco／ed in the 

mixture(phosethyl-Al+mancozeb)by hemting storage and in aq~eOLiS solution of 

the mixture，respectivel~ The rehative rate of resolution of mancozeb WaS 14．3 

after accelerated s~rag e by h~ ting．It WaS different significantly from the others． 

It WaS evaluated in aqueous solutions of ph∞eth vI AI(0 ，0．05 ，0．10 ，0． 

20 )．The effects of temperature(20℃，30t)and time(1h．6h，1：h)of water 

bath on it at salne time WaS Studled．The felatire rate of maneozeb in~a[er(20 C． 

12h)andin an aqueous solution of pho~ethyl_AIf D．10％，20‘C．I孙)were 31．5 

and 18．5 ，respectively．Phosethyl—A1 in correct mixture(phil,ethyl—Al+man一 

~ozeh)is a stabilizer of rnancozeb． 
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农药混剂的开发是农药科学合理使用的一种趋势。混剂具有增效、延缓抗性产生、扩 

大防治谱等优点 为了更有效的谤治大棚黄瓜病害，对三乙膦酸铝(phosethyl—A1)和代 

森锰锌(maneozeb)的混剂(简称乙代混剂)进行了研究。由于三乙磷酸铝的稀水溶液呈弱 

酸性，而代森锰锌在酸性介质中又不稳定，因此代森锰锌的稳定性是开发乙代混剂遇到的 

首要问题。在明确混剂中代森锰锌热贮稳定性的基础上，又测定了代森锰锌在三乙膦酸铝 

水溶液中的稳老眭，即模拟生产实际应用情况，从化学稳定性角度考虑确定最佳配比．为 

该混剂的进一步开发、使用提供可靠的科学依据。 

1 材料与方法 

1．1 仪器和试剂 

超级恒温水浴，代森锰锌分解吸收装置，旋片式真空泵，磁力搅拌器。 

7O 代森锰锌WP，乙代混剂(---乙膦酸铝 。代森锰锌=l 2，1：1，2：1)，90 三乙 

膦酸铝原粉及 0．05 、0．10 、0．20 水溶液，黄原酸盐法所需试剂和溶液口 ]。 

1．2 试验原理 

在规定条件下，磁力搅拌减压抽出代森锰锌在各种三乙瞵酸铝水溶液中自然降解的 

CS2，再采用黄原酸盐法测定该溶液中剩余的代森锰锌 。卅，另一主要降解产物乙撑硫脲 

对测定没有干扰。 

1．5 试验方法 

1．5．1 乙代混剂热贮前后代森锰锌含量的测定 采用 CIPAC MT 46E 的方法，对三种 

己代混剂和7O 代森锰锌WP进行热贮藏试验。同时对试验结果进行多重比较。 

1．5．2 CS2抽出率的测定 在反应瓶中分别加入 125mL各种浓度三乙膦酸铝水溶液， 

10mL浓硫酸和 0．01mL或0．10mL CS2 装好代森锰锌分解吸收装置，待液体加热拂腾 

20min，采用黄原酸盐法进行定量{取样量和方法同前，水浴20'C，减压(90kPa)磁力搅拌 

lOmin，再进行测定，记录耗碘量。并在相同条件下不加cs 做空白校正。cs。抽出百分率 

等于未减压处理添加的CSz耗碘量的差值，再除上未减压处理的相应CS 耗碘量。 

1·5·5 代森锰锌在三乙磷醯铝水溶液中的含量测定 称取70 代森锰锌WP0．125。g 

于反应瓶中，加入 125mL水或相应浓度的三乙膦酸铅水溶液后摇匀，溶液放置时间为 

1h、6h、12h，温度为 20=C、30=C 各种样品经减压磁力搅拌后定量。 

2 结果与讨论 

2，1 乙 昆 

不同混配比率样品中代森锰锌含量变化结果见表 1．7o％代森锰锌WP热稳定性较 

差，与其余样品相比差异显著或极显著，相对分解率高达 14．3 。从试验结果还可以看 

出·三乙膦酸铝在混剂中所占比例越高．代森锰锌的相对分解率就越低。1：1混剂和l：2 

混剂的相对分解率均低于 1 0 。另外．代森锰锌分解吸收装置气密性符合要求 
。  
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表 1 乙代混剂 

T自b 1．Mancozeb c。 dj 廿 mix fB，(Pt ""  ̂ I+me,ncozeb)by hea~．g~torage 

2．2 CS2的抽出率 

利用减压处理方法可除去代森锰锌在水中的降解产物cs。，在反应瓶中分别添加 

0．01mL、0．10mLCS ．抽出率为97．5 、98．4 。应用此法测定溶液中的代森锰锌是完全 

可行的，按照代森锰锌称样量计算，最低检出分解率为 l 。 

2．5 代森锰锌在三乙麟酸铝水溶液中的相对分解率 

各处理结果经反正弦转换，多重比较后明确了代森锰锌相对分解率与时问、温度和三 

乙腾酸铝水溶液浓度之间的关系。 

2．5、1 代森锰锌相对分解率与放置时间的关系 代森锰锌不论在水中还是在各种浓度 

三乙膦酸铝水溶液中，其相对分解率与放置时间呈正相关 即放置时间愈长，分解率愈高。 

随着放置时间延长．各处理问测定结果差异极显著，说明长时间存在溶液中的代森锰锌容 

易分解 4个浓度处理，放置 12h，30℃条件下，相对分解率为 32．5 ～51．0 ，见表 2。 

2．5．2 代森锰锌相对分解率与水温的关系 短时间(1h)存在于三乙腾酸铝水溶液中的 

代森锰锌，升高温度后，相对分解率差异极显著。造成这种情况的主要原因是三乙腾酸铝 

中含有少量游离酸(ZBG25008--89规定合格品酸度以H so 计≤0．-10 )促进分解。这 

表明要选择优质三乙腾酸铝原药来配制乙代混剂，其游离酸含量越低越好。其它处理样 

品，对温度的变化也比较敏感。 

2．5．5 代森锰锌相对分解率与三乙磷酸铝浓度的关系 代森锰锌在三己膦酸铝水溶液 

中的稳定性不但没有下降，反而显著提高 其中以0．10 为最佳，0．05 次之。除lh、20C 

和30 C的处理样品外其余的相对分解率结果与对照相比差异都显著或极显著，主要也是 

游离酸在起作用。从整个试验来看，由于游离酸的影响，三乙膦酸铝对代森锰锌的稳定作 

用短时间(1h)内不很明显，但随着放置时问的延长，这种稳定作用就明显地表现出来。 
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5 小结与讨论 

1)通过热贮试验发现，三乙膦酸铝和代森锰锌混合后，前者对后者不但没有促进分 

解，反而还提高了代森锰锌在热贮藏过程中的稳定性，本试验结果支持这两种单剂可以混 

配 

2)代森锰锌在三乙膦酸铝水溶液中的相对分解率受水中自身降解、游离酸促进分解 

和三乙腾酸铝稳定作用三个主要因素制约，因此表现出—个最佳浓度(0．1％)。合理配比 

乙代混剂中的三乙膦酸铝是代森锰锌的稳定剂。代森锰锌在三乙腾酸铝水溶液中的稳定 

程度比在水中高。本研究结果对于乙代混剂的开发、使用具有重要的指导意义 

(下转第 73页) 
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1)在内燃机修理时．进行严格清洗，保持油道、瓦座清洁。 

2)装配新轴承时．保证最佳配合间隙。 

3)轴承工作面要光洁．轴与轴承的几何精度和装配精度要高。 

|)轴承钢背与座孔间要有足够的贴紧度 

5)轴承不超载．不过热，保持足够的优质润滑油。 

以上为笔者十余年生产实践和试验研究得出的结论，与国外三大公司(美国弗德勒尔 

莫古尔公司，英国格拉西尔公司和日本大同金属公司)的调查统计结果是一致的 |] 
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